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[bookmark: _Toc144908293][bookmark: _Toc139982233][bookmark: _Toc183779878][bookmark: _Toc119623135][bookmark: _Toc833]一、采购内容
项目编号：HBCZ-2406010180-243774
项目名称：华中科技大学同济医学院附属协和医院胃肠外科内窥镜系统1套
	包号
	设备名称
	数量
	最高限价
	备注

	1
	高清胃肠镜系统
	1套
	250万元
	接受进口产品



[bookmark: _Toc144908294][bookmark: _Toc139982234][bookmark: _Toc183779879]二、技术要求
	序号
	评审标识
	技术参数要求

	一、图像处理装置（一台）

	1. 
	#
	HDTV图像处理：新HDTV成像技术，达到更高解析度的图像输出，同时具备真实如实物的高保真色彩显示

	2. 
	#
	成像方式：采用顺次式成像方式，发挥色彩还原性。提高检出率，减少漏诊的数量

	3. 
	#
	信号输出：具备16：9和16：10的输出模式，可兼容HDTV监视器，可以同时输出模拟信号RGB、Y/C、VBS和数字信号HD-SDI、DVI

	4. 
	#
	扫描方式为逐行扫描，图像分辨率：≥1920×1080

	5. 
	#
	具备自动增益功能：当内镜先端部距离目标太远而使光线不足时,主机可放大电子图像信号,自动补足图像亮度，并可在内镜操作手柄上控制此功能

	6. 
	▲
	具备构造强调，轮廓强调，IHb色彩强调功能，可对画面实现强调观察

	7. 
	#
	测光模式: ≥3种测光模式，平均测光、峰值测光、全自动测光，并可在内镜操作手柄上控制此功能

	8. 
	#
	具备降噪功能，在图像过程中校正噪点

	9. 
	#
	具备图像快速实时冻结功能：可以从按下冻结键之前的图像中挑选彩虹现象最小的图像显示出来，从而消除延迟，可在内镜操作手柄上控制此功能

	10. 
	#
	具备自动白平衡功能：可自动进行白平衡并能记忆白平衡信息

	11. 
	▲
	支持窄带光成像和自发荧光成像

	12. 
	#
	具备便携式存储器端口，可实现内镜画面（静止）及各种设定值的保存和读取

	13. 
	#
	前端操作面板及键盘的操控按键采用自发光按键的设计，并具备自定义快捷按钮，以便可以最快的进行操作

	二、内窥镜冷光源（一台）

	14. 
	▲
	300W 氙气短弧灯（无臭氧），持续照明≥500 小时，配备应急卤素灯

	15. 
	#
	散热模式：强制空气冷却，前进风，后出风

	16. 
	#
	自动曝光：≥17 档

	17. 
	#
	气泵：横膈膜式气泵，≥4 级压力开关(关、高、中、低)

	18. 
	#
	自动亮度调节模式：伺服光圈模式

	19. 
	#
	点火模式：键盘控制点火、光源主机面板控制点火

	20. 
	#
	一触式连接。光源可直接获取视频信号，无需再次连接图像处理装置

	三、监视器（一台）

	21. 
	#
	屏幕尺寸：≥26 寸

	22. 
	#
	为全高清液晶显示面板，高亮度，高对比，高灰度图像

	23. 
	#
	长宽比： 16：9 

	四、台车（一台）

	24. 
	#
	配置原装台车

	25. 
	#
	自带稳压电源，保证设备安全使用

	26. 
	#
	监视器支臂为气压杆设计，可≥10方向随意调节，调节轻松

	五、治疗型电子胃镜（两根）

	27. 
	#
	视野角：≥140°

	28. 
	#
	视野方向：0°直视

	29. 
	#
	景深：3-100mm

	30. 
	#
	先端部外径：≤9.8mm

	31. 
	#
	插入管道外径：≤9.9mm

	32. 
	#
	有效长度：≥1030mm

	33. 
	▲
	钳子管道内径：≥3.2mm

	34. 
	#
	最小可视距离：≤3.0mm

	35. 
	#
	弯曲角度：上≥210°，下≥120°，左≥100°，右≥100°

	36. 
	#
	全长：≥1350mm

	六、治疗型电子结肠镜（两根）

	37. 
	#
	视野角：≥140°

	38. 
	#
	视野方向：0°直视

	39. 
	#
	景深：5-100mm

	40. 
	#
	插入部先端部外径：≤9.8mm 

	41. 
	#
	插入管道外径：≤10.5mm 

	42. 
	#
	有效长度：≥1330mm 

	43. 
	▲
	钳子管道内径：≥3.2mm 

	44. 
	#
	最小可视距离：≤4.0mm 

	45. 
	▲
	弯曲角度：上≥210°，下≥180°，左≥160°，右≥160°

	46. 
	#
	全长：≥1655mm

	七、图文报告工作站（一套）

	47. 
	#
	具备医学影像系统软件

	48. 
	#
	配备图文报告工作站使用的智能电子设备、配套软件及相关输出设备


本项目中关键技术参数“▲”共 6 项，一般技术参数“ # ”共 42 项。
[bookmark: _Toc144908295][bookmark: _Toc139982235][bookmark: _Toc183779880]三、商务要求
	序号
	评审标识
	商务要求

	1 
	★
	投标人应保证供应的产品完全符合采购需求的原生产厂商生产的全新未使用过的产品，其技术参数、性能指标的规范标准应与招标文件要求的技术规范及投标文件规定的技术规范一致，如果没有提及适用标准，或技术规范说明不明确，则应符合中华人民共和国现行国家标准、行业标准或地方标准，这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

	2 
	★
	交货期：签订合同后90日历天内安装调试完成。

	3 
	★
	交货地点：华中科技大学同济医学院附属协和医院内招标人指定地点。

	4 
	★
	免费保修期：自验收合格之日起 5 年。

	5 
	
	投标人在投标文件中提供投标产品业绩情况。

	6 
	
	安装调试：投标人如中标，应派技术人员免费对所投设备进行安装调试，在投标文件中提供送货、安装、调试方案。

	7 
	
	人员培训：投标人如中标，应为采购人人员免费提供培训操作（包括基本原理，操作使用和维护保养），在投标文件中提供培训方案。

	8 
	
	售后服务：
（1）免费保修期内因设备质量或安装调试原因引起的全部维修费用（包括更换零配件的费用）均由中标方承担。
（2）须为招标方提供使用说明书（含故障维修说明）。
（3）设备安装使用3个月内，如因设备质量问题或技术缺陷问题，中标方应无条件更换设备。免费保修期外，中标方应定期回访，发现问题及时通知招标人，设备维修更换零配件优惠价给招标人，软件免费升级。
（4）中标方接到用户故障通知后24小时之内上门服务，提供400免费报修电话。
（5）承诺24小时内响应，在湖北省内有固定的维修工程师，能提供售后服务，提供售后服务联系人、联系电话及地址。
（6）国内有备件仓库可以保障备件供应，能及时提供产品维修服务和备品。
（7）可以提供远程维修诊断服务
在投标文件中提供售后服务方案。

	9 
	★
	报价方式：以人民币报价。投标人报价包含但不限于投标人所投标包中全部设备金额、包装、运输保险费、装卸费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费及培训所需费用，所有费用均包含在货物的最终成交总额中。
如果存在专机专用耗材/试剂的设备，必须提供详细报价明细，并附该耗材/试剂的资质材料，不允许错报、漏报，否则评标小组有权凭此项废标。

	10 
	★
	付款方式：货到验收合格，设备安装、调试运转正常，乙方为甲方培训结束，甲方无疑问后，甲方向乙方支付合同总价的95%；正式实施运行（验收合格之日起）满2年后无息支付合同总价的5%。

	11 
	★
	履约验收： 
（1）中标方在仪器设备抵达两周前书面通知招标人货物安装所需条件。
（2）设备到达现场，招标人、中标方双方均须在场并确认包装的完好性后，由甲方验货。中标方应按招标人安排的时间派人到现场，双方对货物进行清点验收，使用说明书、维修手册、出厂检验报告、质量合格证、质保卡等相关资料及随机配件需交招标人签收。若发现货物与装箱单不符，中标方负责补齐或收回。如中标方不能按时到达，招标人有权开箱检验，并对缺件，损坏做出记录，中标方应认可并负责解决。
（3）中标方负责设备安装及调试，安装、调试过程中所需的各种工具、仪器仪表及易损件由中标方自带。
（4）如果出现质量争议，招标人有权要求中标方对合同设备进行检验测试，检测工作由甲乙双方共同认可并具有相关资质的检测机构完成，各项参数均需达到招标文件、投标文件及设备技术手册所规定的技术指标，检测报告由中标方提供给招标人，由此产生的费用由中标方承担。
（5）验收完成后，甲乙双方需在验收报告签字。如设备不能通过验收，中标方应换货，如换货后仍达不到验收要求，中标方应无条件退货，相关责任由中标方承担。
（6）设备未开箱前招标人不承担任何质量和缺陷责任。

	12 
	
	其它：投标人有其它优惠条件的，请在投标文件中作具体说明。



[bookmark: _GoBack]注: （1）供应商需对以上技术、商务要求在第六章投标文件格式 “采购需求响应、偏离说明表”中逐条响应；（2）本章中标注了“★”号项的技术、商务等要求为实质性要求，如为负偏离（不满足采购需求），评标小组有权凭此项废标。“ ▲ ”代表关键技术参数，“ # ”代表一般技术参数，关键性技术参数和一般技术参数如为负偏离，则按照评分细则表中对应标准予以扣分；（3）采购需求中涉及品牌、规格、型号的均为参考，投标人可提供同等档次或更高档次产品，并提供相应技术参数证明其符合采购需求。
